
Решения tesa для ремонта

АССОРТИМЕНТ

Надежная помощь при проведении
срочных ремонтных работ



Ленты tesa для ремонта имеют различные качественные характеристики,

и каждая обладает своими выгодами и преимуществами. Вне зависимости

от Ваших задач и потребностей мы поможем подобрать Вам лучшее и наи-

более правильное решение именно для Вас.

Ленты tesa для ремонтных работ
Эффективное решение для любой задачи

Применения

Ремонт 

Обвязка 

Маскирование 

Маркирование 

Защита

Герметизация

Изоляция



Тканевые ленты 

Дополнительный ассортимент

Экструдированные ленты (ПЭ-основа)

Лучшие предложения в категории

tesa® 4688
водостойкая 

стойкая к старению 

низкая сила разматывания

Лучший выбор
Лучший выбор

превосходная адгезия даже к проблемным
поверхностям
высокая стойкость к истиранию

!

!

высокая адгезия даже к неровным поверхностям
легко рвется руками

!
!

Лучшие предложения в категории

tesa® 4651 со специальным
покрытием

прочная, высокого качества

рвется строго по линии, как

поперечно, так и продольно

tesa® 4657 теплостойкая

стойкая к постоянному воздействию

высокой температуры  

стойкая к растворителям

подходит как для постоянного, 

так и для временного применения

tesa® 4541 без покрытия
хорошая адгезия даже к поверхнос-

тям, загрязненным маслами    

на поверхность ленты можно

наносить пометки

tesa® 4660 позволяющая наносить
печать

подходит для нанесения печати на по-

верхность ленты любыми способами 

гибкая, стойкая к погодным условиям

и воде 

стойкая к высоким температурам  

tesa® 4363 стойкая к УФ-лучам 

стойкая к УФ-лучам в течение 2 недель 

подходит для маскирования деликатных

поверхностей снаружи помещений 

водостойкая

легко удаляется с поверхности

Дополнительный ассортимент

tesa® 53949 PV2 матовая 

поглощает и не отражает свет

лучше всего подходит для применения

в индустрии развлечений

легко и быстро удаляется

tesa® 53799 PV2

не отражает свет

идеально подходит для наружных работ

высокая прочность на растяжение 

Ключевые характеристики ! Ключевые характеристики !

Лучший выбор



Трубопроводные ленты

Лучшие предложения в категории

tesa® 4664 Металлизированная 

металлизированная ПЭ-основа

сильная адгезия даже к неровным

поверхностям

Дополнительный ассортимент

tesa® 4613 трубопроводная
экономичная  

универсальная лента для различных

применений

Прозрачные ленты (ПЭ-основа)

Лучшие предложения в категории

tesa® 4668 прозрачная
высококачественная лента

для герметизации 

стойкая к УФ-лучам

стойкая к погодным условиям

и воде

стойкая к истиранию 

гладкая поверхность
просты в применении 

!
!

специально разработаны для ремонта
и герметизации прозрачных материалов
идеально подходят для наружных работ

!

!

tesa® 4662 трубопроводная 
универсальная лента для различных

типов применения

Ключевые характеристики ! Ключевые характеристики !

Лучший выбор
Лучший выбор



Алюминиевые ленты

Лучшие предложения в категории

tesa® 50565 (50 мкм)
без лайнера 

прочная алюминиевая лента

без лайнера, просто использовать

стойкая к механическому воздействию

высокая электропроводность

стойкая к воздействию маслянистых

жидкостей и щелочей

tesa® 50575 (80 мкм) c лайнером 

высокая прочность

высокое качество 

идеально подходит для герметизации

и теплоизоляции 

Дополнительный ассортимент

tesa® 50525 (30 мкм) с лайнером 

тонкая и конформная

экономичная

стойкие к различным температурным режимам
стойкие к старению
не пропускают испарения 

!
!
!

Мягкие ПВХ-ленты 

Лучшие предложения в категории

гибкие и конформные 
стойкие к влажности и воздействию различных
химикатов

!
!

Дополнительный ассортимент

tesa® 4172 для штукатурных 
работ

легко удаляется без остатков клея даже

после использования в течение 4 недель

при проведении наружных работ 

идеально подходит для маскирования

гладких деликатных поверхностей

tesa® 4252 ПВХ-лента для изоляции 

высокая гибкость

идеально подходит для сращивания 

и защиты

tesa® 4843 оранжевая ПВХ-лента

легко удаляется без остатков даже

после использования в течение 2 недель

при проведении наружных работ

низкая сила размотки

tesa® 4163 
пластифицированная изолента 

соответствует стандарту 

безопасности 302 (США) 

стойкая к истиранию 

индифферентна к воздействию пластификаторов 

Ключевые характеристики ! Ключевые характеристики !

Лучший выбор
Лучший выбор

Лучший выбор



Технические характеристики
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Лучший выбор

Лучший выбор

Основа Нитей Адгезив Толщина Адгезия Разрыв- Растяже- Стойкость Рвется
на дюйм [мм] к стали ная сила ние при к температу- руками

[Н/25 мм] [Н/25 мм] разрыве рам

Вискозная Натуральный 0,30 8.3 300 13% 130°C легко
ткань каучук
с акрилатным 
покрытием

Вискозная Натуральный 0,29 8.5 260 15% 130°C возможно
ткань каучук
без покрытия

Хлопковая Натуральный 0,29 10.3 270 7% 180°C очень
ткань каучук  легко
с акрилатным (термостойкий)
покрытием 

Хлопковая Натуральный 0,28 9.5 260 7% 180°C очень
ткань со спец. каучук легко
покрытием, (термостойкий)
пластик

Тканевая ПЭТ- Натуральный 0,26 8.5 130 9% 125°C очень
вискозная ос- каучук легко
нова, покры-
тая экстр. ПЭ

Тканевая ПЭТ- Натуральный 0,31 7.5 162 10% 125°C очень
основа, по- каучук легко
крытая экс- (стойкий 
трудир. ПЭ к УФ-лучам)

Тканевая ПЭТ- Натуральный 0,26 10.2 235 18% 125°C очень
х/б основа, каучук легко
ламинирован-
ная ПЭ

Тканевая ПЭТ- Натуральный 0,31 13.0 195 18% 115°C очень
х/б основа, каучук легко
ламинирован- 
ная ПЭ

Тканевая ПЭТ- Натуральный 0,23 13.3 95 18% 105°C очень
х/б основа, каучук легко 
ламинирован-
ная ПЭ

Тканевая ПЭТ- Натуральный 0,26 19.3 91 22% 100°C очень
х/б основа, каучук легко 
ламинирован-
ная ПЭ

Тканевая ПЭТ- Натуральный 0,18 10.2 90 18% 100°C очень
х/б основа, каучук легко
ламинирован-
ная ПЭ

Полиэтилен Акриловый 0,14 6 60 550% 100°C возможно

Алюминиевая Акриловый 0,09 12.5 113 4% от – 50°C легко
фольга до +150°C

Алюминиевая Акриловый 0,12 15 163 5% от – 50°C легко 
фольга до +150°C

Алюминиевая Акриловый 0,07 11.3 63 3% от – 50°C легко
фольга до +150°C

Пластифици- Акриловый 0,15 1.4 22 >125% до105°C возможно 
рованный
ПВХ

Пленка, Натуральный 0,13 4.5 63 170% ≥ 5°C возможно 
пластифици- каучук application
рованный ПВХ temperature

Пластифици- Натуральный 0,12 6 48 150% 50°C возможно
рованный ПВХ каучук

Мягкая ПВХ- Натуральный 0,12 6 40 >125% ≥ 0°C возможно
пленка каучук application

temperature

Лучший выбор

Лучший выбор

Лучший выбор

Лучший выбор

tesa® 4651

tesa® 4541

tesa® 4657

tesa® 4660

tesa® 4688

tesa® 4363

tesa® 53949

tesa® 53799

tesa® 4662

tesa® 4664

tesa® 4613

tesa® 4668

tesa® 50565

tesa® 50575

tesa® 50525

tesa® 4163

tesa® 4172

tesa® 4252

tesa® 4843

Лучший выбор

Лучший выбор



Почему tesa?

Импровизируйте, но профессионально!

Когда ремонт нужно сделать быстро, удоб-

ство использования, хорошая адгезия

и возможность легкого удаления делают

ленты tesa надежным партнером, даже

если для ремонта у Вас есть считанные

минуты.

Результат с первого раза!

Никто не хочет выполнять одну и ту же ра-

боту дважды! Вы можете положиться на от-

личную адгезию и хороший ресурс прочно-

сти. Все Ваши затраты окупятся продолжи-

тельностью использования наших лент. 

Тканевые 
ленты

Экструдирован-
ные на ПЭ-основе

Трубопроводные
ленты

Прозрачные
ПЭ-ленты

Алюминиевые
ленты
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ПВХ

+

+  

+ +
+ +
+

+ +  
+ 

+ +

+

+ + +
+ 

+ + +

Ремонт 

Наружные работы

Длительность
использования
Стойкость к высо-
ким темп-рам

Обвязка 

Наружные работы

Длительность
использования
Стойкость к высо-
ким темп-рам

Маскирование 

Наружные работы

Длительность
использования
Стойкость к высо-
ким темп-рам

Маркирование 

Наружные работы

Длительность
использования
Стойкость к высо-
ким темп-рам

Защита

Наружные работы

Длительность
использования
Стойкость к высо-
ким темп-рам

Герметизация

Наружные работы

Длительность
использования
Стойкость к высо-
ким темп-рам

Изоляция

Наружные работы

Длительность
использования
Стойкость к высо-
ким темп-рам
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Черным цветом выделены лучшие предложения в группе, остальные — дополнительный ассортимент

+++ — отличное качество ++ — хорошее качество + — стандартное  качество
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CENTRAL EUROPE

tesa AG

QuickbornstraІe 24

20253 Hamburg

Phone: +49-40 4909 101

Fax: +49-40 4909 60 60

www.tesa.com

РОССИЯ

ООО «ТЕЗА ТЭП Москва»

129110 Moсква,

Проспект Мира, 33, стр. 1

Тел: +7 495 258 4024

Факс +7 495 792 3245

www.tesatape.ru

Ваш tesa-дистрибьютор

A Beiersdorf Company

Партнерство с tesa — эффективное решение 

для Вашего бизнеса!

Дополнительную информацию Вы можете найти в следующих брошюрах:

tesa®: слово и дело

неразрывны

Прекрасные результаты

профессионально!

Больше, чем одно

выгодное решение!

tesa предлагает широкий ассортимент продуктов, многие из которых были разработаны

совместно с нашими клиентами. Мы постоянно работаем над повышением качества на-

ших лент и инвестируем в модернизацию производства. tesa имеет мировую репутацию

лидера в производстве самоклеящихся лент для различных каналов дистрибуции и от-

раслей промышленности.


